
Afstandregels voor open opslagplaatsen voor gasflessen

-de onder 1) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten tot maximum 1000L
-de onder 2) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 1000L tot en met 5000L
-de onder 3) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 5000L

De vermelde opslagcapaciteiten betreffen de inhouden van de gasrecipiënten van de groep of de subgroep en niet van 
het totaal van de opgeslagen gasrecipiënten.

 Afstand   Groep 1a   Groep 1b   Groep 1c   Groep 2a   Groep 2b   Groep 3a   Groep 3b   Groep 4  

 Groep 1a   - 0 5 0 5
 1) 2  1) 5  

0 2) 5   2) 5  
 3)7,5   3) 7,5  

 Groep 1b  0  - 5 0 5
 1) 2  1) 5

0 2) 5   2) 5  
 3)7,5   3)7,5  

 Groep 1c  5 5  - 5 5
 1) 2  1) 5

0 2) 5   2) 5  
 3)7,5   3)7,5  

 Groep 2a  0 0 5  - 0 0 0 0
 Groep 2b  5 5 5 0  - 0 0 0

 Groep 3a  
 1) 2  1) 2  1) 2

0 0  - 0 0 2) 5   2) 5   2) 5  
 3)7,5   3)7,5   3)7,5  

 Groep 3b  
 1) 5  1) 5  1) 5

0 0 0  - 0 2) 5   2) 5   2) 5  
 3)7,5   3)7,5   3)7,5  

 Groep 4  0 0 0 0 0 0 0  - 

 Limiet eigendom  
 1) 3

7,5 7,5 7,5 7,5 2 7,5 2 2) 5  
 3)7,5  

Lokalen zonder open 
vuurbron

 1) 3
5 7,5 7,5 7,5 5 7,5 2 2) 5  

 3)7,5  
Opslag brandbare stof-
fen en P3/P4 produc-
ten (bovengronds

5 5 5 2 5 5 5 2

Opslag van P1/P2 pro-
ducten (bovengronds) 7,5 7,5 7,5 2 7,5 7,5 7,5 2


