
PA
polyamide

LES TYPES
PA 6E 
PA 6G 
PA 66 
PA 12

CARACTÉRISTIQUES
•	 Température d’utilisation en 

continu d’environ -40°C à 
+100°C 

•	 Dureté et solidité élevées

•	 Très bonnes résistances  
mécaniques

•	 Bonnes propriétés  
de glissement

•	 Bonne résistance chimique

•	 Absorption d’humidité import-
ante (pas pour le PA12)

•	 Une grande partie de la gamme 
PA6E/PA6G/PA12 (naturel) est 
conforme au règlement sur le 
contact avec les denrées ali-
mentaires conformément à 
10/2011/CE

PA6 E PA6 G PA66 PA12

Applications
•	 Bagues
•	 Rouleaux
•	 Isolateurs

•	 Roues dentées
•	 Galets
•	 Engrenage

•	 Paliers
•	 Patins
•	 Coussinets

•	 Pièces aéronautiques
•	 Pignons
•	 Roues

Synonymes ERTALON®, NYLON®, SUSTAMID® RILSAN®, ERTALON®

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES

PA 6 E PA 6 G PA 66



PA 6

PA polyamide

ÉPAISSEUR TOLÉRANCES
MM

PA6 G 
PA6 G + LUB* 
PA6 G + MOS*

LARGEUR

1000 MM

mm min. max. kg/m

8 0,20 1,50 11,5

10 0,20 1,50 13,50

12 0,30 2,50 16,00

16 0,30 2,50 21,50

20 0,30 2,50 26,00

25 0,30 2,50 32,00

30 0,50 3,50 38,50

35 0,50 3,50 45,30

40 0,50 3,50 51,00

50 0,50 3,50 63,50

55 0,50 5,00 70,00

60 0,50 5,00 76,00

70 0,50 5,00 88,50

75 0,50 7,00 94,50

80 0,50 7,00 101,00

90 0,50 7,00 113,00

100 0,50 7,00 126,00

Longueur: 1 | 2 m

Couleurs: naturel (noir, bleu, vert, 
jaune pour certaines dimensions)

* LUB = auto-lubrifiant 
* MOS = bisulfure de molybdène              
(auto-lubrifiant & souffrance)



PA polyamide

PA 6

ÉPAISSEUR TOLÉRANCES
MM

PA6 E* PA6 E* PA6.6 PA6.6-30 GF*

LARGEUR

1000 
MM

610 
MM

620 
MM

mm min. max. kg/m

2 -0,15 0,15 2,37

3 -0,2 0,2 3,56

4 -0,2 0,2 4,74

5 -0,25 0,25 5,93

6 -0,25 0,25 7,12

8 -0,2 0,25 10,32

8 0,2 0,9 7,50 7,828

10 +0,2 +1,1 7,800 7,878 9,243

12 +0,3 +1,5 9,700 9,797 11,495

15 +0,3 +1,5 11,500 11,615 13,628

16 +0,3 +1,5 12,100 12,221

20 +0,3 +1,5 15,400 15,554 18,249

25 +0,3 +1,5 18,900 19,089 22,397

30 +0,5 +2,5 22,750 22,978 26,959

35 +0,5 +2,5 26,700 26,967 31,640

40 +0,5 +2,5 30,500 30,805 36,143

50 +0,5 +2,5 37,800 38,178 44,793

60 +0,5 +3,5 46,100 46,561 54,629

70 +0,5 +3,5 52,150 52,672 61,798

80 +0,5 +5,0 60,000 60,600 71,100

100 +0,5 +5,0 75,400 76,154 89,349

Couleurs: naturel, noir

* E = Extrudé
* GF = Fibre de verre renforcée

Longueur: 1 | 2 | 3 m



PA polyamide

PA 6

DIAMÈTRE TOLÉRANCES 
MM

PA6 G 
PA6 G + LUB* 
PA6 G + MOS*

mm min. max. kg/m

50 0,30 1,90 2,39

60 0,30 2,50 3,44

70 0,30 2,50 4,80

80 0,40 2,80 6,20

85 0,50 3,20 6,90

90 0,50 3,20 7,80

95 0,40 3,00 8,70

100 0,60 3,50 9,80

110 0,70 3,90 11,70

115 0,80 4,30 12,90

120 0,80 4,30 14,20

125 0,80 4,30 15,40

130 0,80 5,00 16,90

140 0,80 5,00 20,00

150 0,80 5,30 22,50

160 0,80 6,00 25,10

170 1,00 6,50 28,40

180 1,00 6,50 31,50

190 1,00 7,50 35,10

200 1,00 7,50 39,20

220 1,00 8,50 48,00

230 1,00 9,50 50,60

250 1,00 9,50 59,80

280 1,00 11,00 75,80

300 1,50 12,00 87,80

320 1,50 12,00 101,50

350 1,50 12,00 117,50

400 1,50 12,00 153,00

450 1,50 12,00 195,00

500 1,50 12,00 242,00

600 3,00 21,00 346,00

700 3,00 25,00 470,00

800 3,00 25,00 601,00

Longueur:  
50 - 200 mm = 1 | 2 m 
220 - 500 mm = 1 m

Couleurs: naturel (noir, bleu, vert, 
jaune pour certain dimensions)

Joncs creux  
sur demande

* LUB = auto-lubrifiant 
* MOS = bisulfure de molybdène              
(auto-lubrifiant & souffrance)



PA polyamide

DIAMÈTRE TOLÉRANCES  
MM PA6 E* PA6.6 PA6.6-30GF* PA12-TR*

mm min. max. kg/m kg/m kg/m kg/m

6 +0,1 +0,6 0,035 0,035 0,041 0,032

8 +0,1 +0,7 0,063 0,064 0,074 0,057

10 +0,1 +0,7 0,096 0,097 0,113 0,086

12 +0,2 +0,8 0,141 0,142 0,166 0,127

15 +0,2 +0,8 0,217 0,219 0,258 0,195

16 +0,2 +0,8 0,246 0,248 0,290 0,221

18 +0,2 +0,8 0,309 0,312 0,365 0,278

20 +0,2 +0,8 0,380 0,384 0,450 0,339

22 +0,2 +1,0 0,462 0,467 0,547 0,413

25 +0,2 +1,0 0,595 0,601 0,705 0,531

28 +0,2 +1,0 0,740 0,747 0,877 0,661

30 +0,2 +1,0 0,850 0,859 1,007 0,759

32 +0,2 +1,1 0,97 0,98 1,149 0,866

36 +0,2 +1,2 1,220 1,232 1,446 1,089

40 +0,2 +1,2 1,500 1,515 1,778 1,339

45 +0,3 +1,3 1,910 1,929 2,263 1,705

50 +0,3 +1,3 2,350 2,374 2,785 2,098

56 +0,3 +1,3 2,930 2,959 3,472 2,616

60 +0,3 +1,6 3,380 3,414 4,005 3,018

65 +0,3 +1,6 3,950 3,990 4,680 3,527

70 +0,3 +1,6 4,640 4,686 5,498 4,143

75 +0,4 +2,0 5,300 5,353 6,281 4,732

80 +0,4 +2,0 6,050 6,111 7,169 5,402

85 +0,5 +2,2 6,850 6,919 8,117 6,116

90 +0,5 +2,2 7,670 7,747 9,089 6,848

100 +0,6 +2,5 9,450 9,545 11,198 8,438

110 +0,7 +3,0 11,500 11,615 13,628

120 +0,8 +3,5 13,700 13,837 16,235

130 +0,9 +3,8 16,100 16,261 19,079

135 +0,9 +3,8 17,3 17,473 20,501

140 +0,9 +3,8 18,700 18,887 22,16

150 +1,0 +4,2 21,400 21,614 25,359

160 +1,1 +4,5 24,400 24,644

165 +1,2 +5,0 25,300 25,553

180 +1,2 +5,0 30,800 31,108

200 +1,3 +5,5 38,100 38,481

250 +1,5 +6,2 58,55 59,136

Longueur: 1 | 3 m

Couleurs: naturel (noir, bleu, vert, 
jaune pour certains 
dimensions)

Joncs creux  
sur demande

* E = Extrudé
* GF = Fibre de verre 
* TR = Transparent

* LUB = auto-lubrifiant 
* MOS = bisulfure de molybdène              
(auto-lubrifiant & souffrance)



PA 6

PA polyamide

D x d

TOLÉRANCES
MM PA6 G

D d

mm min. max. min. max. kg/m

20 x 10 0,4 1,1 -0,4 -1,1 0,314

25 x 15 0,4 1,1 -0,4 -1,1 0,418

30 x 15 0,6 2 -0,6 -2 0,675

30 x 20 0,6 2 -0,6 -2 0,525

32 x 15 0,6 2 -0,6 -2 0,835

36 x 17 0,6 2 -0,6 -2 1,04

36 x 25 0,6 2 -0,6 -2 0,755

40 x 20 0,6 2 -0,6 -2 1,23

45 x 20 0,6 2 -0,6 -2 1,63

45 x 25 0,6 2 -0,6 -2 1,44

50 x 20 0,6 2 -0,6 -2 2,07

50 x 25 0,8 2,5 -0,8 -2,5 1,88

56 x 25 0,8 2,5 -0,8 -2,5 2,42

56 x 35 0,8 2,5 -0,8 -2,5 1,91

60 x 30 0,8 2,5 -0,8 -2,5 2,72

60 x 40 0,8 2,5 -0,8 -2,5 2,12

70 x 40 0,8 3 -0,8 -3 3,38

70 x 50 0,8 3 -0,8 -3 2,6

80 x 40 0,8 3 -0,8 -3 4,78

80 x 50 1,2 3,6 -1,6 -5 3,99

80 x 60 1,2 3,6 -1,6 -5 3,03

90 x 40 1,2 3,6 -1,6 -5 6,53

90 x 60 1,2 3,6 -1,6 -5 4,84

100 x 60 1,2 3,6 -1,6 -5 6,61

100 x 80 1,2 3,6 -1,6 -5 4,18

125 x 50 1,5 4,5 -2 -6,5 12,92

150 x 80 1,5 4,5 -2 -6,5 15,98

150 x 100 1,5 4,5 -2 -6,5 12,88

180 x 90 1,8 5,4 -2,2 -7,5 23,84

180 x 120 1,8 5,4 -2,2 -7,5 18,41

180 x 140 1,8 5,4 -2,2 -7,5 13,98

200 x 100 2 6 -2,5 -8,5 29,55

200 x 120 2 6 -2,5 -8,5 25,78

200 x 150 2 6 -2,5 -8,5 18,76

Longueur: 1 | 2 m

Aussi disponible de diamètre  
50 x 30mm jusqu'à 500 x 100mm 
(228,40kg/m)

Couleur: naturel



Longueur: 3 m

Couleurs: naturel (autre couleurs 
pour certaines dimensions)

Tolérances:  
longueur: 0 / + 20  
largeur: 0 / + 20

PA polyamide

PA 12

ÉPAIS-
SEUR

TOLÉRANCES
MM

PA12 G

LARGEUR

1000  
MM

mm min. max. kg/m

8 0,5 1,5 9,74

10 0,5 1,5 11,79

12 0,5 1,5 13,85

15 0,5 2 17,42

18 0,5 2 20,52

20 0,5 2 22,55

25 0,5 2,5 28,19

30 0,5 2,5 33,32

35 0,5 2,5 38,43

40 0,5 3 44,07

45 0,5 3 49,20

50 0,5 3 54,30

55 0,5 ,3,5 59,93

60 0,5 ,3,5 65,07



PA polyamide

PA 12

JONCS PLEINS

DIAMÈTRE TOLÉRANCES
 MM PA12 C

mm min. max. kg/m

50 1,00 1,50 1,13

60 1,00 1,50 1,61

70 1,00 2,00 2,21

80 1,00 2,00 2,87

90 1,00 2,00 3,61

100 1,00 2,50 4,48

110 1,00 2,50 5,41

120 1,00 3,00 6,46

130 1,00 3,00 7,55

140 1,00 3,00 8,72

150 1,00 3,00 9,98

160 1,00 3,50 11,41

170 1,00 3,50 12,84

180 1,00 3,50 14,37

190 1,00 3,50 15,98

200 1,00 3,50 17,67

JONCS PLEINS FABRIQUÉS À PARTIR DE PLAQUES

DIAMÈTRE TOLÉRANCES 
MM PA12 C

mm min. max. kg/m

18 0,10 0,20 0,261

21 0,10 0,20 0,355

26 0,10 0,20 0,544

31 0,10 0,30 0,773

36 0,10 0,30 1,043

41 0,10 0,30 1,353

46 0,10 0,30 1,702

51 0,10 0,30 2,093

61 0,10 0,30 2,995

Longueur: 0.5 m

Longueur jusqu'à to 500 mm 
Diamètres entre 70 mm et 1200 mm

Couleurs: naturel (autre couleurs 
pour certaines dimensions)

Tolérances: 0 / + 30 mm

Tolérances: 0 / + 20 mm

Rondeur: + 0,50/ + 0.1

Longueur: 3 m

Couleurs: naturel (autre couleurs  
pour certaines dimensions)

Joncs creux sur demande 
Joncs pleins avec noyau 
métallique sur demande



PA polyamide

PA 12

DIAMÈTRE 
MM

DIAMÈTRE 
MM

50 20

50 30

60 30

70 30

70 40

80 30

80 40

90 40

90 50

100 40

100 50

110 40

110 50

110 60

120 50

120 60

120 70

130 60

130 70

130 80

DIAMÈTRE 
MM

DIAMÈTRE 
MM

140 60

140 70

140 80

150 60

150 70

150 80

160 70

160 80

170 80

170 90

170 100

180 80

180 90

180 100

190 80

190 90

190 100

200 80

200 90

200 100

Longueur: jusqu'à 500 mm

Couleurs: naturel (autre couleurs 
pour certaines dimensions)

Possibilité 
11smn30 
365mnpb14 
c45 
st52k 
1.4305 v2a 
1.4571 v4a 
Aluminium 
Laiton 
Matériaux spécifiques

Tolérances diamètre extérieurs:  
+ 1 mm / + 2 mm

Largeur: jusqu'à 500 mm

Diamètre extérieur: 
entre 80 mm & 1200 mm
Diamètre intérieur: 
noyau métallique moleté entre 
Ø 40 mm et Ø 1000 mm par 
paliers de 10 mm

•	 JONCS PLEINS AVEC 
NOYAU MÉTALLIQUE

noyau métallique



PA polyamide

PA 12

DIAMÈTRE 
MM

DIAMÈTRE 
MM

PA12 
KG/M

80 30 2,55

90 30 3,28

100 30 4,11

100 50 3,51

100 60 3,11

110 30 4,98

110 50 4,41

110 60 3,98

120 30 5,96

120 50 5,38

120 60 4,96

130 30 7,05

130 40 6,78

130 50 6,45

130 60 6,03

130 80 4,95

140 30 8,18

140 50 7,59

140 60 7,17

140 80 6,09

150 30 9,41

150 50 8,82

150 60 8,41

150 80 7,31

150 90 6,64

160 30 10,73

160 50 10,14

160 60 9,72

DIAMÈTRE 
MM

DIAMÈTRE 
MM

PA12 
KG/M

170 30 12,12

170 50 11,54

170 60 11,12

170 80 10,03

170 90 9,36

170 120 6,85

180 30 13,61

180 50 13,02

160 80 8,63

160 90 7,96

180 60 12,61

180 80 11,49

180 90 10,84

180 120 8,33

190 30 15,17

190 50 14,58

190 60 14,17

190 80 13,08

190 90 12,41

190 120 9,91

190 140 7,81

200 30 16,81

200 50 16,23

200 60 15,81

200 80 14,73

200 90 14,06

200 120 11,55

200 140 9,45

Longueur: jusqu'à 500 mm

Couleurs:  naturel (autre couleurs 
pour certaines dimensions)

Diamètre extérieur: 
entre 80 mm et 1200 mm
Diamètre intérieur: 
entre 40 mm et 1000 mm 

Tolérances 
Surdimension extérieure: + 1 mm tot + 2 mm 
Surdimension intérieure: - 4 mm tot - 10 mm 


