
T MB S/SS 
MANUEEL

INSTEEKBAAR/GESTAPELD INSTEEKBAAR

Deze TUV en VdS gecertificeerde 

manuele vloeistofbarrière kan 

geplaatst worden in (iL) of 

voor (vL/iLS) de doorgang. De 

barrière wordt geplaatst in twee 

U-profielen/zijgeleidingen.  

Door middel van twee 

snelspanners wordt de 

vloeistofbarrière vloeistofdicht 

aangedrukt op de vloer.  

Het sluiten, vastzetten en 

uitnemen gebeurt handmatig. 

 

Voor de stockage worden twee 

L-vormige wandbeugels voorzien. 

 

T/MB SS uitvoering: 

Om het gewicht per barrière te 

beperken, kunnen hoge barrières 

ook in diverse delen boven elkaar 

gestapeld worden. 

De verschillende schotten 

worden manueel tussen de 

U-profielen gestapeld. De 

barrières worden uitgevoerd 

met meerdere handvatten om 

ze goed te kunnen uitnemen en 

verplaatsen.



STANDAARDAFMETINGEN
•	 barrièrehoogte* S: 10 tot 100 cm

•	 barrièrehoogte* SS: 20 tot 100 cm

•	 deur-of poortopening: 50 tot 600 cm

•	 andere afmetingen op aanvraag

STANDAARD UITRUSTING
•	 wandbeugelconsole

•	 vergrendeling door snelspanner

•	 kleur: RAL 3000 rood

TEN LASTE VAN DE KLANT
•	 voldoende ruimte aan de linker- en rechterzijde 

van de barrière

OPTIES
•	 beschermende pvc-hoes

•	 opneembeugels voor manipulatie met heftruck

•	 materiaalkeuze in verzinkt staal of RVS

•	 chemisch resistente PTFE dichting

•	 aanrijdbeveiliging

LW 	 -	 nuttige opening
BL 	 -	 barrièrelengte
BH 	 -	 barrièrehoogte
WS	 -	 wanddikte
ZML	 -	 benodigde ruimte links

ZMR 	-	 benodigde ruimte rechts
ZMH	 -	 benodigde vrije hoogte
AML	 -	 ruimte links 
AMR	-	 ruimte rechts


